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■ 적용가능분야 및 

목표시장

열전발전기술 적용제품, 에너지저장, 발전기 및 전기변환

신재생에너지 시장분야

■ 기술 개요
열전원리를 이용한 휴대용 열전 충전장치 및 그 제조방법. 유연한 기판에 열에너지를 전기에너지로 
변환하는 열전소자를 증착시켜 제조한 휴대성이 매우 좋은 열전 충전장치임. 충전장치 내 전극전환 
스위치에 의해 열원과 냉원을 모두 이용하여 충전할 수 있음.

■ 기술의 특장점

열전 발전은 날씨나 일조량에 영향을 받는 태양전지에 비해 안정 열원을 확보할 수만 있다면 
24시간 안정적인 발전이 가능함. 특히 고체 전자회로를 이용하는 것이므로 작동부분이 없어 
구조가 간단하고 이용할 수 있는 열원이 다양해 지구온난화와 고유가에 대한 대응으로서 새로운 
대체에너지 기술의 개발이 세계적 이슈가 되고 있는 상황에서 대체용 그린 에너지 기술로서 
주목받고 있음. 

■ 기술 세부내용

다른 신재생에너지와의 발전효율 비교 
  - 이산화탄소 배출 제로, 소음 진동이 거의 없음
  - 공장 및 자동차 폐열, 생활폐수 등 폐열을 이용함
  - 설비투자비용 회수 연수(5.5년)가 타 신재생 에너지원(~10년)에 비해 짧아 경쟁력 있음

구   분 연료전지 태양광 풍력 열전발전

용   량 200~10,000 1~10,000 10~3,000 0.1~100

성
능

발전효율(%) 40~60 15 - 10(온도차=500℃)
종합효율 70~80 - - -

가
격

설치비(S/kWh) 2,000~3,500 6,000 750 4,000
발전단가(S/kWh) 0.25 0.25~0.5 0.05~0.1 0.057

환
경

CO²(g/kWh) 430~490 0 0 0
NOx(g/kWh) 0.005~0.01 0 0 0

소음(dB) 65 거의 없음 100 거의 없음

■ 기술완성도(TRL) 4 단계 (실험실 규모의 핵심성능 평가) ?


